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Das Topcase wird hier 

eingesetzt (eingeschoben)… 

…und dann hier runtergedrückt 

und eingerastet. 

Ein Abschliessen sichert Topcase 

und Kofferklappe. 

Eventuell den Entriegelungsknopf für das 

Topcase gedrückt halten, und dann das 

Topcase einrasten lassen. 
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Meine Empfehlung nach jahrelanger Erfahrung: ein abnehmbares Topcase. 

Auf die Universal-Topcase-Adapterplatte passen verschiedene Topcase-Grössen. 

Wir sind auch von zuvor kleinerem Topcase auf ein Grösseres gewechselt. 

Die Rückenlehne wird mit 4 Schrauben von 

innen an den Kofferdeckel geschraubt. 

Dazu muss man aber 4 Löcher in den 

Deckel bohren. 

Tipp: 

Ich habe mir aus einem DIN-A4 Blatt 

eine Bohrschablone gebastelt und diese 

aussen mit Klebestreifen befestigt. 

Die ‚Bohrlöcher‘ habe ich dann auf  den 

Deckel gekratzt. 

Ich habe dazu tatsächlich dünne 

Spanplattenschrauben verwendet. 
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Dokumentiert und zusammengestellt 

mit eigenen Fotos von mir, 
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