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Aus gegebenem Anlass prüfe ich die neuen Radnabenmotoren auf Funktioné 
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Sitzbank abnehmen 

und dazu den 

Hauptschalter 

abschrauben. 

Hier sind die Blinker-

Piezoôs drin und mit den 

hinteren Blinklichter 

verbunden. 
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In dieser 

Gummimanschette sind 

diverse 

Steckverbindungen und 

der Stecker für die 

Motorsteuerung 

versteckt. 

Gelb, Blau, Grün. 

Die 3 Motoranschlüsse 

müssen gelöst werden. 

Stecker der Motorsteuerung abziehen. 

Die Anschlüsse führen mit den 

3 Motoranschlüssen zusammen in einem 

Hauptstrang zur Hinterradachse. 
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Motorkabel und 

Steuerung gelöst und 

rausgepfriemelt. 
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Die Hinterräder sind abmontiert. 

 

Ich lasse die neuen ĂHeidenau K58ñ Reifen von meiner 

Motorradwerkstatt ĂV2-Scooterfarmñ professionell aufziehen. 

Dabei werden auch neue Ventile gesetzt. 

(Gut, dass ich dabeigestanden habe, sonst wäre das nicht passiert) 

Das Motorkabel habe ich zuvor in einer Papprolle (von einer Küchenrolle) 

gesichert, damit es bei der Montage nicht herumfällt. 

Wenn es kurz aufgewickelt ist funktioniert das auch. 

Wieder zu Hause. 

Der Einbau erfolgté 

Pfriemelarbeit: 

Bremssattelhalterung ist 

hier eingehakt. 




